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die Abnahme von gelieferten Modulen
und Komponenten optimieren lassen.
Hierzu bestehen Ansatze, den Zulieferern
abstrakte Spezifikationsmodelle in Form
von Bibliotheken als Beistellung zugéng-
lich zu machen. Nachfolgend lasst sich
mithilfe (automatisierter) Tests validieren,
ob das vom Zulieferer gefertigte Modul
eine glltige Implementierung der Spe-
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diese Methode langfristig sicher, dass
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Timing einer Schnitt-
stelle lassen sich
gut mit UML/SysML
darstellen.

im Fall einer Modernisierung eine neue  LITERATUR
Komponente die gleiche Funktion erfillt
wie die urspriingliche Realisierung.

[11 Hartmann, J.: Erwartungen der DB Netz
AG an eine neue Fahrwegsicherungstechnik.
6. Internationaler SIGNAL+DRAHT-Kongress,
Fulda, 20086.
4 Fazit [2] Hungar, H.; Bruhns, G.; Plan, O.; Lemke,
0O.: OPRAIL — Normenkonforme Entwicklung
Modellbasierte Entwicklungsmethoden  sicherheitsrelevanter Software unter Einsatz
auf Basis von UML/SysML sind ein ge- der UML. SIGNAL+DRAHT, 2007, Heft 9.
eignetes Mittel, um den Herausforderun- [3] INCOSE: Systems Engineering Hand-
gen bei der Entwicklung modularer Sys- i v g e
teme zu begegnen. Insbesondere der Englaeering UNGOCE), .2q04' ;
. ; [4] Sokol, W.: Modularisierung in der
Forder.Uﬁg nach einer nachvollzmhparen, Stellwerkstechnik. 6. Internationaler
formalisierten und testbaren Schnittstel- gignaAL +DRAHT-Kongress, Fulda, 2006.
lenspezifikation kann auf diese Weise [5] Weilkiens, T.: Systems Engineering mit
entsprochen werden. SysML/UML. Heidelberg, 2006.

m SUMMARY

Model-based methods - the key to modularisation and standardisation

The examples referencing current requirements in industry show that model-based ;

methods have meanwhile become a proven way of meeting the challenges posed
by the development of distributed modular systems efficiently and with a high level
of quality. In this context, a formalised interface specification that also lends itself to
third-party verification is an important step towards the modularisation of systems.
Here, model-based methods are virtually predestined to play a major role in all pha-
ses of development.






